* GARANTI *

For leverans av dorrblad, Karmar och Glaspartier géller
ALLMANNA LEVERANSBESTAMMELSER ENL. ABM 07.

* SKOTSELRAD *

Som végledning vid val av material for reng6ring och reparation
av dorrsnickerier och glaspartier, lamnar vi hér en kortfattad
beskrivning av den ytbehandling vara produkter genomgar fore
leverans.

Ni finner hér vidare uppgifter om rengoéringsmedel samt farger
och annat ytbehandlingsmaterial som vi rekomenderar.

FANERADE DORRBLAD

Fanérade dorrblad ar lackade med en vattenbaserad klarlack
som ger god fyllighet, repfasthet och ytfinish samt god
hardighet mot de flesta hushallskemikalier.

Rengdring: Anvénd flytande rengdringsmedel typ Andy (1/2
kapsyl per liter vatten) eller likvardigt. Doppa en svamp eller trasa
i 16sningen och vrid ur val. Torka uppifran och ned. Torka efter
med torr trasa.Anvand ej 6verskott av vatten och inte medel som
kan repa eller 16sa lacken. Undvik darfor thinner, aceton, skur-
pulver, stalull etc.

Underhall: Som regel kravs enbart rengoring om ej skador uppstatt

eller forslitningen varit onormal.

Battring: Mindre skador penselbattras med klarlack i lamplig glans.

Storre skador kraver nerslipning och total omlackering.



